
Datenblatt gemäß VO 66/2014

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 21.3.2022

Abbildung kann vom Original abweichen Einbauherdset

BIC3 I-GK-IX5S

Beschreibung
Das Herdset überzeugt mit seiner
Ausstattung und seiner einfachen

Bedienbarkeit.

Energieeffizienklasse A+
Rahmenloses Kochfeld

Edelstahlblende
Garraum mit 63 Liter

3 Backofen Funktionen

Technische Daten
Geräteart Einbauherdset 

Bedienpanel Edelstahlblende 

Material Kochfeld Glaskeramik 

Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) A 

Energieeffizienzindex 94,40 

Energieverbrauch (konventionell) 0,76 kW/h

Nutzbares Volumen des Garraums 63,00 Liter

Anzahl Wärmequellen pro Garraum 1 

Größe des Gerätes >60 

Anzahl Kochfelder 4 

Durchmesser Kochfeld vorne links 20,00 cm

Durchmesser Kochfeld vorne rechts 16,50 cm

Durchmesser Kochfeld hinten links 16,50 cm

Durchmesser Kochfeld hinten rechts 20,00 cm

Leistung Kochfeld vorne links 1800 Watt
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Technische Daten
Leistung Kochfeld vorne rechts 1200 Watt

Leistung Kochfeld hinten links 1200 Watt

Leistung Kochfeld hinten rechts 1800 Watt

Restwärmeanzeige Ja 

Funktionen Backofen Oberhitze,  Unterhitze,  Ober- und Unterhitze  

Spannung 380-415 Volt

Frequenz 50/60 Hz

Ausstattung
Vollglasinnentüre ja 

Backofentür Glas 

Backofentür Glasschichten 2 

Griff und Knöpfe Kunststoff 

Fettpfanne 1 

Grillrost 1 

Logistik
Geräteabmessungen Ofen (HxBxT) 59,50 x 59,50 x 50,00 cm

Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) 4,40 x 59,00 x 52,00 cm

Nettogewicht Ofen 23,70 Kg

Bruttogewicht Ofen 27,20 Kg

Nettogewicht Kochfeld 6,95 Kg

Bruttogewicht Kochfeld 7,95 Kg

Containermenge 243 Stück

Garantie 2 Jahre 

Artikelnummer 23344 

EAN Nummer 4030608233445 
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Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014
Marke / Warenzeichen PKM

Modellkennung/Name BIC3 I-GK-IX5S

Energieeffizienzindex 94,40 

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> A 

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus 0,76 kW/h

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus -

Zahl der Garräume -

Wärmequellen pro Garraum 1 

Volumen des Garraumes 63,00 Liter

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse ¹

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen pro Garraum

Volumen des Garraumes

1 A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014
Marke / Warenzeichen PKM

Modellkennung/Name Kochfeld zu BIC3 I-GK-IX5S

Anzahl der Kochfelder 4 

Heiztechnik Strahlungstechnik 

Ø Kochzone - hinten links 16,50 cm

Ø Kochzone - vorne links 20,00 cm

Ø Kochzone - hinten rechts 20,00 cm

Ø Kochzone - vorne rechts 16,50 cm

Ø Kochzone - mitte -

Ovale Kochzone 1 (L x B) -

Ovale Kochzone 2 (L x B) -

Energieverbrauch Kochzone 1 je kg 172,4 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone 2 je kg 184,3 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone 3 je kg 173,2 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone 4 je kg 187,9 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone 5 je kg -

Energieverbrauch der Kochmulde je kg 179,5 Wh/kg

Anzahl der Kochfelder

Heiztechnik

Ø Kochzone - hinten links

Ø Kochzone - vorne links

Ø Kochzone - hinten rechts

Ø Kochzone - vorne rechts

Ø Kochzone - mitte

Ovale Kochzone 1 (L x B)

Ovale Kochzone 2 (L x B)

Energieverbrauch Kochzone 1 je kg

Energieverbrauch Kochzone 2 je kg

Energieverbrauch Kochzone 3 je kg

Energieverbrauch Kochzone 4 je kg

Energieverbrauch Kochzone 5 je kg

Energieverbrauch der Kochmulde je kg


