
EU-Produktsicherheitsverordnung VO (EU) 2023/988 
 

Maßnahmen für Händler und als Hersteller sowie deren Umsetzung / Sicherstellung 
 
1. Pflichten für unsere Kunden als Händler im Hinblick auf §19 Fernabsatz : 
Als Händler müssen sie bei der Einstellung eines Produktes zum Verkauf folgende 
Informationen gut sichtbar erteilen: 
 
Hersteller mit Kontaktangaben: 
Global Technics GmbH 
Adresse: Hauptstrasse 169, 59846 Sundern 
E-Mail: Service@global-technics.com 
Telefon: +49 2933 98359508 
 
Bevollmächtigter: Global Technics GmbH, Herr Nicolai Klose 
 
Angaben zur Identifizierung des Produkts: 
Artikelnummer und Bilder des Artikels werden zu unseren Produkten zur Verfügung gestellt. 
 
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: 
Unsere allgemeinen Sicherheitshinweise finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben, diese 
gelten für alle unsere Produkte gleichermaßen. Sollte es spezielle Warnhinweise zu 
einzelnen Produkten geben, werden Ihnen diese mit den Produktdaten übermittelt. 
Von unseren Produkten gehen bei angedachter Verwendung keine offensichtlichen Risiken 
aus. 
 
2. Pflichten für uns als Hersteller: 
 
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit des Produkts und Herstellers: 
Postadresse / Artikel-Nr. /Chargennummer / E-Mail-Adresse werden von uns auf dem 
Typenschild eines jeden Produktes vermerkt. Hersteller- und Kontaktdaten (Post- und 
Mailadresse) sind auf der Bedien-/Montageanleitung vermerkt. 
 
Anweisungen und Sicherheitsinformationen: 
Jedem Produkt liegen eine Bedien-/Montageanleitung und die allgemeinen 
Sicherheitsinformationen bei. 
 
Gewährleistung sicherer Produkte, Risikoanalyse, technische Dokumentation: 
Hierzu regelt die Verordnung in § 7.1 a, dass ein Produkt dem Sicherheitsgebot der 
Verordnung gerecht wird, wenn es den anwendbaren europäischen Normen konform ist. 
Das wird im Rahmen der CE-Kennzeichnungen für jedes Produkt geprüft und dokumentiert. 
Alle Produkte werden mit dem dafür vorgesehen CE-Kennzeichen auf den Verpackungen 
versehen. Unterlagen darüber, insbesondere die CE-Konformitätserklärung, werden durch 
uns erstellt 
 
Beschwerdemanagement: 
Unter der angegebenen E-Mail-Adresse für Beschwerden und die Meldung von Unfällen 
oder Sicherheitsproblemen zu erreichen. Diese werden intern untersucht, dokumentiert und 
ggf. Korrekturmaßnahmen ergriffen.  
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- DE - Wichtige Hinweise

• Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Leuchte unbedingt diesen Hinweiszettel und alle beiliegenden Dokumente.
• Halten Sie Kinder von der Leuchte fern.
• Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn diese erkennbare Schäden aufweist.
• Nehmen Sie keine Veränderungen vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
• Bewahren Sie diesen Hinweiszettel und alle beiliegenden Dokumente sorgfältig auf.
• Bei Weitergabe der Leuchte übergeben Sie auch diesen Hinweiszettel und alle beiliegenden Dokumente.
• Verwenden Sie die Leuchte nur in trockenen Räumen und nicht im gewerblichen Einsatz.
• Die Leuchte darf nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert werden.
• Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel ausschließlich durch Leuchtmittel gleicher Bauart, Leistung und Spannung 

und beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung. 
• Prüfen Sie alle Leuchtmittel vor Inbetriebnahme der Leuchte auf festen Sitz in der Fassung.
• Prüfen Sie alle Sicherheits- und Designgläser vor Inbetriebnahme der Leuchte auf einwandfreien Zustand und 

stellen Sie deren korrekte Befestigung sicher.
• Schalten Sie die Netzleitung vor der Montage bzw. bei Wartungsarbeiten stromlos!
• Lassen Sie den elektrischen Anschluss von einer Elektrofachkraft durchführen.
• Leuchten der Schutzklasse I haben einen Schutzleiteranschluss (grün-gelbe Ader) der mir diesem Zeichen 

gekennzeichnet ist:  

•  

• 

•  

Dieser Schutzleiter muss zwingend angeschlossen werden!
Sind der Leuchte Silikon-Schläuche beigelegt, müssen diese zum Schutz gegen Wärme über die 
Netz-Anschlussleitung gezogen werden.

vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
Achtung! Die Leuchte wird im Bereich des Leuchtmittels heiß! Beachten Sie deshalb auch die Montage-
hinweise auf der Leuchte bzw. in der Montageanleitung.

• Auf alle Global-Produkte erhalten Sie eine Garantie von    
• Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen und unterliegen den Garantiebedingungen des Leuchtmittel- 

Herstellers.
 

Symbolerklärung

Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden.

Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter).

Vorsicht! Gefahr des elektrischen Schlags.

Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik (ermöglicht den freibrennenden Betrieb ohne  
leuchtenseitige Schutzabdeckung).

Ersetze jede zersprungene Schutzabdeckung.

Ersetze jede zersprungene Schutzabdeckung. 

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.

Das Produkt darf nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Lichtstrom – Angabe mit Abdeckung.

Lichtstrom – Angabe ohne Abdeckung.

Memory-Funktion.
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Austausch des Transformators durch den Endkunden.

Austausch des LED-Leuchtmittels durch den Endkunden.

Austausch des Leuchtmittels durch den Endkunden.

Leuchtmittel nicht austauschbar.

Transformator nicht austauschbar.
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